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Ploegen

12.1 Doel en werking

De ploeg is wel het oudste landbouwwerktuig dat bekend is. Met een ploeg kun-
nen we de bouwvoor tot een diepte van =250 mm |lossnijden, omkeren en daarbij
meer of minder verkruimelen. Tevens worden bij het ploegen niet gewenste be-
groeiingen (stoppels van het voorgaande gewas, oogstresten en onkruiden) weg-
gewerkt (afb. 12.1).

Hoewel men het ploegen om allerlei redenen soms vervangt door spitten, cultive-
ren of frezen, blijft het grootste deel van de najaars-grondbewerking voor de
ploeg gereserveerd.

De meest gebruikte ploeg is de risterploeg, die een gebogen plaat (strijkbord of
rister geheten) als voornaamste onderdeel heeft. Het rister keert de, door een
schaar, losgesneden grond gedeeltelijk om en verkruimelt deze.

Het aantal gebruikte elementen (scharen) hangt af van de beschikbare trekkracht
en de grondsoort.

12.1 Ploegen

12.2 Eisen

Een goede ploeg moet:

~ de sneden goed keren en viak neerleggen
— stoppels en groen goed bedekken

=~ een hoge rijsnelheid toelaten

=~ een brede voor achterlaten

~ gemakkelijk afstelbaar zijn.
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12.3 Werkzaamheden
We onderscheiden bij het ploegen een drietal soorten ploegwerk, te weten:
12.3.1 Stoppelploegen

Stoppelploegen (afb. 12.2) in zomer en herfst. Hierbij wordt de grond, nadat de ge-
wassen geoogst zijn, 50-100 mm omgeploegd.

Soms wordt nog nageéqd of gefreesd. De bedoeling is om een zaaibed te maken
voor onkruidzaden en opslag van de gewassen. Deze kunnen na opkomst bij een
latere bewerking worden vernietigd.

12.2 Zesscharige stoppelploeg

12.3.2 Zaaivoorploegen

Zaaivoor ploegen, eveneens in zomer of herfst en dient om de grond te bewerken
voor de inzaai van koolzaad, wintertarwe en dergelijke. Meestal wordt circa 150
mm diep geploegd.

12.3.3 Wintervoorploegen

Wintervoor ploegen of diepploegen, meestal in de herfst, dient om de grondstruc-
tuur gedurende de winter te laten verbeteren door inwerking van regen, vorst en
dergelijke. Men ploegt 200-250 mm diep.

Bij het diepploegen varieert de verhouding diepte : breedte op zware gronden van
1op 1,5tot 1 op 1,8 en op lichtere van 1,3 tot 1,5

Dat wil dus zeggen, dat een ploeg die 200 mm diep werkt, van 260 tot 360 mm
breed meeneemt.

12.4 Werkwijzen

Er bestaan twee manieren van ploegen namelijk: rondgaand en van één kant ploe-
gen.

12.4.1 Rondgaand ploegen
Bij rondgaand ploegen (afb. 12.3) gebruikt men een enkelvoudige ploeg, waarmee

men, na het ploegen van één gang, over het kopeind of de wendakker, naar de an-
dere kant van het perceel rijdt en vervolgens terug ploegt.

KR Ploegen1 2013 Pagina 3



e

™~

—

~
B
i
1
1
I
I
I
I
|
g
o
3

open voor
(volgend jaar wordt hier begonnen)

12.3 Rondgaand ploegen

Dit ""leeg” rijden kost tijd en het kopeind heeft veel te lijden. Het ene jaar blijft in
het midden van het perceel een voor, het andere jaar een rug over.

Tegenover deze nadelen staan de voordelen van een eenvoudige, gemakkelijk af-
stelbare ploeg, die de ploegsneden steeds in één richting tegen elkaar aanlegt,
waardoor goed, vlak ploegwerk ontstaat.

? ®

12.4 Van €én kant ploegen volgend jaar wordt hier begonnen
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12.4.2 Van één kant ploegen

Het ploegen van één kant (afb. 12.4) kan met behulp van wentel- en kantelploegen
worden uitgevoerd. Ook kipploegen, tweelingploegen en duikelploegen (afb. 12.5)
worden wel voor dit doel gebruikt. Al deze ploegen hebben een dubbel stel scha-
ren en risters, die steeds afwisselend werken. Het onnodig rijden op de wendak-
ker vervalt hierdoor, evenals de open voor midden op het perceel.

Deze ploegen zijn echter duurder, zwaarder en moeilijker instelbaar dan rond-
gaande.

12.5 Wentel-, kantel-, duikel- en tweelingploegen

Ook is het ploegwerk soms minder gesloten, omdat de ploegsneden steeds tegen
elkaar in gelegd worden (visgraatligging).

Ondanks deze bezwaren overtreft het aantal gebruikte wentelploegen dat van de
rondgaande.

12.5 Onderdelen

Zoals gezegd, snijdt de ploegschaar de horizontale zijde van de te ploegen grond-
balk los van de ondergrond.

Meestal bestaat de schaar uit één stuk, maar er zijn ook scharen met verwisselba-
re punten voor het gebruik op steenachtige gronden. Van tijd tot tijd moet de
schaar worden bijgeslepen.

De schaar is bevestigd aan een houder waarop ook het rister steunt. Schaar en
rister gaan vioeiend in elkaar over.

De risterplaat (afb. 12.6) is aangepast aan de grondsoort.

Voor zware gronden is een lang, flauw oplopend en weinig dwars geplaatst rister
nodig, terwijl lichtere grond een korter, steiler oplopend en “'dwarser” rister
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12.6 Ristervormen

vraagt. Een "kleirister” zal zandgrond vrijwel niet omkeren en een "kleirister"”
maakt brokkelig ploegwerk op kleigrond. Toch is het sommige fabrikanten gelukt
om een universeel rister samen te stellen dat verstelbaar is en goed werk levert
op uiteenlopende grondsoorten.

Voorts onderscheiden we aan een ploeg een kouter (mes of schijf), waarmee de te
keren grondbalk verticaal wordt afgesneden (afb. 12.7).

Inplaats van deze kouters treffen we ook wel een op de schaar vastgelast mes aan
(zogenaamd tipkouter) (afb. 12.6).

12.7 Kouters en mestinlegger

Om de ploeg steun te geven tegen erop werkende zijdelingse en neerwaartse
krachten, glijdt er een zoolijzer, waaraan een hiel of slof is bevestigd, langs de
gesneden voor. Meestal is er nog een voorschaar aanwezig, die de begroeiing
naar de kant van de voor schuift. Het groen wordt dan goed door de grond bedekt.
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dit wiel draait mee en duwt met een stang de ploeg omhoog. Ook het andere wie|
wordt gedwongen mee te bewegen, zij het met een kleinere uitslag (dat wiel staat
reeds even diep als de ploegscharen). Tevens wordt het bij de meeste wielploe-
gen aanwezige achterwiel naar beneden geduwd.

Na gedraaid te zijn, werkt de palkast weer gedurende een halve slag, waardoor de
ploeg op werkdiepte komt.

De ploeg van afbeelding 12.10 wordt hydraulisch bediend en geheven. .
Een cilinder tussen beide wielen en aanslagpennen op de hefcilinder bepalen de
diepgang. Tijdens het ploegen rust de ploeg op drie, tijdens het transport op twee
wielen. De telescopische stang komt dan vast te staan. Een korte draaicirkel isny |
mogelijk.

12.6.2 Aanbouwploegen

Hoewel met een wielploeg uitstekend ploegwerk wordt geleverd, zijn ze bijna ge-
heel verdrongen door de driepuntsploegen op de hydraulische hefinrichting. Het
grote gemak van het heffen en zakken op de kopeinden, de gemakkelijke afstel-
mogelijkheden (vooral de diepgang) alsook het transport, zijn hiervan de voor-
naamste oorzaken.

Nadeel is het rijden met twee trekkerwielen in de open voor. Gevolgen, zoals
structuurbederf in de voor en het schuin hangen van de trekker en bestuurder, |
neemt men op de koop toe. '
Ook bij aanbouwploegen (afb. 12.11) kennen we één- en meerscharige rondgaan-
de ploegen.

Daarnaast zijn de van één kant werkende: wentel-, kantel-, duikel- en tweeling-
ploegen bekend.

Verreweg het meest gebruikt wordt de wentelploeg (afb. 12.12). Ze zijn éénscharig
voor lichte trekkers, twee- en driescharig voor de gemiddelde landbouwtrekker en
oplopend van vier- tot tienscharig voor de zware trekkers.

Vooral de laatste typen worden door hun grote aantal ploeglichamen erg lang en
kunnen meestal niet meer geheel door de hefinrichting worden gedragen. Niet al-
leen ontbreekt dan de hefkracht, maar ook zou de ploeg de trekker achterover
doen komen.

P
{

1 trekkrachtregeling {drukstang) [
2 trekkrachtregeling {lrekslangen)

3 handregeling

4 positieregeling

5 pomp

6 stuurschulf T

7 hefzuiger i
8 overbuik-overrug o
: 1

12.11  Aanbouwploeg i
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12.9 Driescharige rondgaande wielploeg

steunen meestal op drie wielen, waarvan twee voor en één achter. Tijdens het
ploegen loopt één wiel in de open voor en het andere op het land.

Het achterwiel kan in de voor steunen, maar ook "bovenover” lopen.

De trekker rijdt uiteraard ook "bovenover"”.

Op het eind kan de ploeg omhoog komen, doordat in het landwiel een palkast is
gemonteerd, die door een touw en een pal in werking wordt gesteld, zodat de
wielas gedurende een halve slag vast aan het wiel wordt gekoppeld. Een kruk aan
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12.10  Vierscharige wielploeg (Rumptstad)
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Soms is de voorschaar vast aan de boom, soms aan het schijfkouter bevestigd.
Ook direct boven het rister treffen we wel een soort inlegger aan, die de mest en
dergelijke v66r de grondbalk omlegt. Alle onderdelen zijn bevestigd aan de ploeg-
boom of het ploegraam (afb. 12.8).

PR f |

NN
40 41 42 43 44 45 {

1 palveer 17 ploegirame 33 draadspilhendel

2 drukral van grendel 18 strijkplaat 34 draadspll van breedtestelling
3 drukstaaf van grendel 19 bevestigingsplaat van 35 moer van verstelbare steun/stel
4 pen van wentelinrichting 20 ploegarm ristersteun stang

5 as met tuimelstuk 21 grendel 36 steun in schaarzitting

6 wentelhendel 22 opsluitring 37 stelstanglstelplaat g
7 ring in trekstuk 23 naaldlager 38 excentarbout van schaarzitting
8 lager van wentelinrichting 24 kap 39 schaar, zelfscherpend )
9 veer van trekstuk 25 pen van topstang 40 rister

10 trekstuk van wentelinrichting 26 pen van driepuntsbevestiging 41 ristersteun

11 trekpunt van wentelinrichting 27 grendelnok 42 verstelbare ristersteun

12 moer van viakstelling 28 geleideplaat 43 schaarzitting kort

13 moer van ocagbout 29 viakstelbout 44 schaarzitting lang links

14 oogbout 30 wentelas schaarzitting lang rechts

15 beugel van breedtestelling 31 houder van draadblok|e 45 zoolijzer kort

16 kroonmoer 32 draadblokje zoolijzer lang

12.8 Onderdelen eenscharige wentelploeg (Rumptstad)

12.6 Soorten ploegen A‘
Trekkerploegen vallen uiteen in drie groepen, te weten: :
* getrokken- of wielploegen; j

* aanbouw- of gedragen ploegen; ;
* halfgedragen ploegen. ]

12.6.1 Wielploegen

Wielploegen (afb. 12.9) komen voor bij het gebruik van rupstrekkers. De ploegen |
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12.13  Halfgedragen ploegen
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12.6.3 Halfgedragen ploegen |

Om toch de voordelen van de hefinrichting te combineren met een grote ploeg-
breedte, zijn de halfgedragen ploegen (afb. 12.13) ontstaan. Ze rusten met de
"kop" in de trekstangen en met het achtereind op een gestuurd wiel dat ook hy-
draulisch omhoog en omlaag wordt gebracht.

12.7 Afstelling

Hoewel de paardeploegen (afb. 12.15) geheel zijn verdwenen, althans In de prak-
tijk van de landbouw, zijn er wat de afstelling betreft enkele principes overgeble-
ven die ook van groot belang zijn voor het begrip van trekkerploegen. Elke ploeg
heeft namelijk een diepteregeling, een breedteregeling, een vlakstelling over-
dwars (overbuik-overrug, afb. 12.14) en een vliakstelling in de lengterichting nodig.
Van de diepteregeling van de paardeploeg moet men het weerstandspunt, waar
alle krachten die op de ploeg werken denkbeeldig samenkomen, kennen.

Dit punt ligt op het rister op halve ploegdiepte en op ongeveer een derde van de
breedte vanaf de landzijde.

pal
draaias palhouder
/ %

rechtop avarbuik overmug

12.14 Overbuik - overrug

Het trekpunt ligt op de borst van de paarden. De treklijn die deze punten verbindt
moet recht zijn en door het aanspanpunt op de ploeg lopen. Dit geldt ook voor de
ploegafstelling van bovenuit gezien.

Door het trekpunt te laten zakken, komt de ploeg van vo6r omhoog en gaat ondie-
per lopen. Andersom betekent dieper werken. Zijdelings verplaatsen betekent
breder of smaller ploegen.

Deze regels gelden in grote lijnen ook voor trekkerploegen.

Bij aanbouwploegen kunnen we door het verkorten of verlengen van de top- of
drukstang, de ploeg eveneens op de punt of op de hiel zetten. Hiervan is dieper of
ondieper lopen het gevolg.

Dit is echter geen ideale stelmogelijkheid voor de diepteregeling. Wel voor de
vlakstelling in de lengte. Diepteregeling van aanbouwploegen vindt hoofdzakelijk
plaats door de hefinrichting. Een enkele maal ook door middel van één of meer
steunwielen {afb. 12.16).

Steunwielen hebben als voordeel, dat de ploeg vrijwel onafhankelijk is van de ge-
dragingen van de trekker die soms voor- of achterover komt. Een nadeel is dat de-

KR Ploegen1 2013 Pagina 11



wiel en aanspanpunt lager - ondieper ploegen
wiel en aanspanpunt hoger - dieper ploegen

weerstandspunt  3anspanpunt

aanspanpunt naar links - ploeg gaat smaller

weerstandspunt

aanspanpunt naar rechts - ploeg gaat breder

12.15 Afstelling paardeploeg

diepteregeling (steunwiel)
breedteregeling

krukas

12.16  Rondgaande éénschaar aanbouwploeg

ze wielen met grond kunnen vollopen en dat het gewicht van de ploeg niet geheel
op de trekker rust. Dit laatste is namelijk een groot voordeel van de aanbouw-
ploeg. De trekker wordt door het gewicht van de ploeg vaster op de grond gedrukt
en slipt daardoor minder.

De driepuntsophanging bestaat uit twee trekstangen, twee hefstangen en twee
hefarmen die door een hydraulische cilinder met zuiger op en neer worden bewo-
gen. De top- of drukstang vormt met de twee trekstangen de koppeling van de
ploeg (of van een ander werktuig) aan de trekker. Yaak is de hefinrichting ook in
staat het werktuig op elke gewenste diepte in te stellen en te handhaven. De een-
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12.17 Verschillende afstellingen

maal ingestelde diepte wordt dan, meestal automatisch, aangehouden ondanks
het voorover of achterover gaan van de trekker. Gaat de trekker namelijk voorover,
dan komt de ploeg achter omhoog en neemt de trekkerweerstand af. De druk in
de drukstang neemt eveneens af en via een veer achter de topstang wordt nu een
regelschuif bediend, die de ploeg snel laat zakken tot de oorspronkelijke
weerstand. Dat betekent, dat de juiste diepgang weer is bereikt. Wanneer de voor-
wielen van de trekker daarentegen een verhoging passeren, zal de ploeg te diep
willen gaan. De hefinrichting tilt de ploeg dan omhoog.

De bestuurder kan met behulp van een hefboom naast de zitting de juiste diepte,
alsmede het heffen en zakken regelen (zie ook afb. 12.11 en 12.21).

Behalve met de hefinrichting kan men de diepgang ook nog beinvioeden door de
topstang. Door deze in te korten of te verlengen, kan de ploeg op de punt of op de
hiel worden gezet. Dieper of ondieper werken is daarvan het gevolg (afb. 12.17).
De topstang moet schuin naar beneden wijzen tijdens het ploegen. Het denkbeel-
dige snijpunt moet de grond raken ter plaatse van de voorwielen. Te ver ervoor of
erachter bezorgt de ploeg een onrustige gang (afb. 12.18).

De trekstangen moeten tijdens het werk horizontaal staan.

Bij een rondgaande ploeg kan men ook gemakkelijk de breedte regelen door de
ploeg iets schuin te zetten. Een ploeg gaat namelijk steeds weer recht lopen, dus
evenwijdig aan de voor en aan de trekker. De trekstangen en de drukstang kunnen
daartoe opzij waaien. Dit schuin stellen vindt plaats met behulp van een dwarsas
met excentrische pennen (een soort krukas).

Eén- en tweescharige ploegen werken naast het midden van de trekker. Dit resul-
teert meestal in gedwongen bijsturen. Door de rechter trekstang iets schuiner te
laten lopen dan de linker, verlegt men het denkbeeldige trekpunt naast het mid-
den van de trekker. Dit heft het bijsturen op zodat alles rustig verloopt. De ploed
moet daarvoor eerst smaller worden gesteld en daarna weer omgeschoven tot de
juiste breedte bereikt is.
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12.18  Afstelling rondgaande ploegen (breedte)
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12.19 Breedte- en viakstelling wentelploeg

De overbuik- en overrugstelling vindt plaats door verlenging of verkorting van eén
van de hefstangen, althans bij rondgaande ploegen.

Bij wentel- en kantelploegen vindt de diepteregeling eveneens door de hefinrich-
ting plaats.

De breedte regelt men door de ploeg ten opzichte van de wentelas schuin te stel-
len. De overbuik- en overruginstelling (afb. 12.19) moet ook voor elke ploeghelft
afzonderlijk geregeld worden door verschuiving van de palhouder die naast de
wentel- of kantelas op het frame is aangebracht.

Op afbeelding 12.20 komt de breedte regeling tot stand door een tweetal
draadspindels. De overbuik en overrug regelt men door het verstellen van de aan-
slag waartegen het ploegraam stopt na het wentelen.

12.8 Hydraulische hefinrichting

Omdat de hydraulische regeling vooral bij ploegen belangrijk is, volgt hier het
principe van de werking (afb. 12.21).
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Wiringiing ophetfan met de binnerste
spindel Hardoor wordt e werkbreedie .
niet bainviced,

Werkbreedte gamakkelk en anel alstellen mat
de builenste schroefspinde.

De werkbreedte is nu in orde.
Maar de trekker wringt nog, omdat de treklijn van de combinatle ploeg-trekker niet door het middan (M) van
de achteras loopt (treklijn is de lijn tussen de punten Z en PZ)

2. Opheffen van de wringing met de binnenste spindel
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Thans is ook de treklijn optimaal ingesteld, zodat tegensturen niet meer nodig is.

De denkbeeldige lijn ussen de punten Z en PZ loapt nu door het midden van de achteras (M). Het wringen
van de trekker is geheel verdwenen. Ondanks de extreme correctie van het trekpunt is de werkbreedievande
voorste schaar niet veranderd.

12,20  Afstelling vierschaar wentelploeg {Lemken)
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12.21 Wentelploeg met trekkracht en positieregeling

Het zogenaamde terugkoppelsysteem wordt bij allerlei hydraulische aandrijvin-
gen en besturingen toegepast.

De hydraulische pomp a perst olie door kanaal b, die in dit geval drukloos te-
rugstroomt naar reservoir C.

De olie in ruimte d zit opgesloten tussen hefzuiger e en regelschuif f. Dit is de
neutrale positie die steeds intreedt na heffen of zakken.

Om de ploeg te heffen wordt hendel g naar achteren verplaatst.

Beide evenaars h en i gaan naar rechts, evenals schuif f. Hierdoor wordt de olie
gedwongen naar d te stromen.

De zuiger gaat naar links en verplaatst arm j en de hefarmen k (buiten de trekker).
Hierdoor wordt het werktuig geheven. Tegelijk trekt arm j aan stang | de schuif f
weer terug in de neutrale stand. Om te laten zakken beweegt één en ander tegen-
gesteld.

Naast deze positieregeling is de trekkrachtregeling via topstang m van belang. 1
Bij ongewenste toe- of afname van de weerstand van het werktuig (bijvoorbeeld
door voor- of achterover gaan van de trekker) neemt de druk in m toe of af.
Tuimelaar n wordt bij toename tegen de veerkracht in naar rechts geduwd; eve-
naars h en i en schuif f eveneens.

Dit heeft heffen tot gevolg. Nadat de gewenste trekkracht, dat wil zeggen de ge-
wenste ploegdiepte, weer bereikt wordt, schakelt de hefinrichting terug. De in-
vioed van deze regeling kan vergroot of verkleind worden door hefboom o.

Deze kan via stang p arm q in tuimelaar n hoger of lager plaatsen. Daardoor neemt

de slag af of toe. Tevens wordt stang i in arm j verplaatst. Vergroting van de trek-
krachtregeling vermindert de invloed van de positieregeling en omgekeerd. Men
noemt dit mengregeling. q
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12.9 Wenielen
12.9.1 Handwentelen

Een wentelploeg draait over 180°, een kantelploeg over 90° of soms nog minder.
vooral het wentelen met handkracht kan vri] moeilijk zijn. Verlichting door auto-
matisering is hierbij gewenst. Om één en ander niet te duur te maken, is de half-
automatische wenteling ontstaan (afb. 12.21 t/m 12.24).

12.22 Heffen, zakken en halfautomatisch wentelen

Topstang m is aan bok r verbonden door tuimelstuk s dat aan de voorkant steunt
tegen een aanslagbout. Aan tuimelstuk s bevindt zich de scharnierende arm t met
pen u, vastgehouden door haak v. Arm t is met de ploeg verbonden door stang w
en arm x. De palhouders y worden vastgehouden door pal z. Zodoende is alles ge-
blokkeerd en tuimelaar s kan voor- noch achterover bewegen.

Dit is pas mogelijk nadat de ploeg is geheven en de wentelhefboom naar voren is
getrokken. Nu beweegt, door het gewicht van de ploeg, tuimelaar s en stoot daar-
bij tegen de andere stelbout (afb. 12.23).

Arm t trekt stang w, arm x en daarmee de hele ploeg omhoog, zodat de ploeg (in
dit geval bovenover) wentelt.

Haak v laat pen u los en de ploeg wentelt, door zijn eigen gewicht geholpen, naar
de andere kant. De palhouder wordt dan door pal z gepakt. Arm t beweegt zich
"voorbij” de invioed van haak v, die dit toelaat omdat hij naar beneden hangt en
de baan voor pen u vrijlaat.

Bij het weer neerzettten van de ploeg en het aantrekken, klapt tuimelaar s weer
voorover en valt haak t achter pen u {afb. 12.24).
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12.24 Einde van het wentelen

KR Ploegen1 2013 Pagina 19



12.9.2 Hydraulisch wentelen

Teneinde het wentelen nog verder te vereenvoudigen kan men ook een hydrauli-
sche cilinder aan het werk zetten. Meestal is dat een dubbelwerkende cilinder die
kan drukken en trekken (afb. 12.25).

De cilinder moet op het moment dat de ploeg door het "'dode™ punt valt omge-
schakeld worden op trekken. Bij het systeem van afbeelding 12.26 is slechts één
keer schakelen nodig. De pallen zijn vervangen door aanslagbouten.

schuif na het ]
onderste begin van middenstand
dode punt wentelen (ploeg geblokkeerd)
7 \(@lﬂ? E—lﬂll?
aanslag, tevens regelingl i
overbuik-overrug -t ® \
-—-\
(| 5

]
e ol o --i

YA I e O s

ploegbreedte s |

12.25 Hydraulisch wentelen

overbuik-overrug Kkrukken

12.26 Automatisch wentelen met hydrauliek
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12.10 Halfgedragen ploegen

Bij halfgedragen ploegen (afb. 12.27) hangt de voorzijde van de ploeg in de beide
trekstangen. De topstang kan hierbij niet gebruikt worden omdat de ploeg ook tij-
dens het werk op een achterwiel steunt.

De beide trekstangen kunnen nu als "'spanninggevers” fungeren waarmee de hef.

inrichting wordt gecommandeerd.
Wanneer deze voorziening aanwezig is, werkt &&n en ander zoals op afbeelding

12.28 is weergegeven.

12.27 Halfgedragen rondgaande ploeg

draaias
cilinder /
I <7
o .‘ ™
t:
i
11 ...'.-.’_-\ PO s
'.__._-J

12.28 Halfgedragen wenteiploeg
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12.11 Speciale ploegen
12.11.1 Woelers

Op de meeste ploegen kan men achter het rister een woeler (afb. 12.29) aanbren-
en die de ondergrond losmaakt.

vooral bij storende vaste lagen en na veel rijden met de trekker, bestaat de be-

hoefte om de ondergrond los te breken.

wanneer de trekkracht het toelaat kan men achter elk ploegrister een woeltand of

moor aanbrengen.

soms is het beter om afzonderlijk te "moren”. Een speciale ondergrondwoeler

(afb. 12.30) kan {liefst bij droog weer) op grotere diepte getrokken worden dan tij-

dens het ploegen. Op welke afstand men de "geulen” trekt, hangt af van de

toestand van de grond.

12.11.2 Schijvenploegen

Vooral in het buitenland wordt nogal gebruik gemaakt van schijvenploegen (afb.
12.31). Holle, schuinstaande schijven worden door de grond rondgedraaid en ke-
ren daarbij de losgesneden grondlaag om. Grond met veel stenen of boomwortels
laat zich beter bewerken met de schijvenploeg dan met een risterploeg. Het gele-
verde ploegwerk is vaak minder mooi dan dat van de gewone ploeg.

hefboom

positie

hefarmen regelaar

evenaars —\

stuurschuif

wentelas

scharnier oliepomp

\ trekstangen
\‘ . P~ g _
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